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Codice i-BX-N /013
Versione
Taglia 013
DESCRIZIONE UNITÀ Pompa di calore reversibile con sorgente aria per installazione esterna
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50

PRESTAZIONI ALLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

REFRIGERAZIONE

SCAMBIATORE UTENZA
Temperatura ingresso fluido (raffrescamento) °C 12,00
Temperatura uscita fluido (raffrescamento) °C 7,00
Tipo di fluido ACQUA
Glicole % 0
Fattore di sporcamento m²K/kW 0,000

AMBIENTE
Temperatura aria (raffrescamento) °C 35,0

RISCALDAMENTO

SCAMBIATORE UTENZA
Temperatura ingresso fluido (riscaldamento) °C 40,00
Temperatura uscita fluido (riscaldamento) °C 45,00
Tipo di fluido ACQUA
Glicole % 0
Fattore di sporcamento m²K/kW 0,000

AMBIENTE
Temperatura aria (riscaldamento) °C 7,0

REFRIGERAZIONE (EN14511)
Potenza frigorifera kW 12,40
Potenza assorbita compressori kW 4,300
Potenza assorbita ventilatori (raffrescamento) kW 0,24
Potenza assorbita totale kW 4,510
EER kW/kW 2,750
ESEER CERTIFICATO kW/kW 4,370
Classe EUROVENT C

RISCALDAMENTO (EN14511)
Potenza termica totale kW 14,30
Potenza assorbita compressori (riscaldamento) kW 4,29
Potenza assorbita ventilatori (riscaldamento) kW 0,24
Potenza assorbita totale kW 4,480
COP kW/kW 3,190
Classe EUROVENT B

SCOP
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SCOP Ufficiale (Reg. 813/2013 UE)

BASSA TEMPERATURA
Tipo Clima Average
Temperatura applicazione °C 35
Tipo portata Fissa
Tipo temperatura Variabile
Temperatura bivalenza °C -7,0
PDesign kW 10,4
Qhe kWh 5660
SCOP 3,81
Rendimento ηs % 149
Classe di efficienza stagionale A+

TEMPERATURA MEDIA
Tipo Clima Average
Temperatura applicazione °C 55
Tipo portata Fissa
Tipo temperatura Variabile
Temperatura bivalenza °C -7,0
PDesign kW 10,6
Qhe kWh 7482
SCOP 2,93
Rendimento ηs % 114
Classe di efficienza stagionale A+

EFFICIENZE

ESEER (EN 14511 VALUE)
Carico % 100 75 50 25
Temperatura aria esterna °C 35,0 30,0 25,0 20,0
Temp. ingresso evaporatore °C 12,00 10,74 9,50 8,24
Temp. uscita evaporatore °C 7,00 7,00 7,00 7,00
Portata evaporatore l/s 0,593 0,594 0,593 0,594
Potenza frigo kW 12,40 9,310 6,210 3,100
Potenza assorbita totale kW 4,510 2,550 1,340 0,600
EER kW/kW 2,750 3,640 4,640 5,130
ESEER CALCOLATO (EN14511) kW/kW 4,370
ESEER kW/kW 4,370

CARICHI PARZIALI

CARICHI PARZIALI IN REFRIGERAZIONE
Carico % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0
Temperatura aria esterna °C 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Carico frigorifero kWh 12 11 10 9 7 6 5 4 2 1
Potenza assorbita ventilatori (raffrescamento) kW 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,15
Potenza assorbita totale kW 4,510 3,930 3,320 2,720 2,240 1,800 1,360 1,040 0,730 0,400
Temp. ingresso evaporatore °C 12,00 11,51 11,00 10,49 9,99 9,49 8,99 8,49 7,99 7,88
Temp. uscita evaporatore °C 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Portata evaporatore l/s 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,592 0,592
EER kW/kW 2,750 2,850 2,990 3,190 3,320 3,450 3,660 3,580 3,410 3,110

CARICHI PARZIALI IN RISCALDAMENTO
Carico % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0
Temp. aria esterna °C 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Carico termico kWh 14 13 12 10 9 7 6 4 3 1
Potenza assorbita totale kW 4,500 3,830 3,410 2,960 2,540 2,110 1,690 1,330 0,950 0,530
Temp. ingresso condensatore °C 40,00 40,48 40,97 41,50 41,99 42,50 43,00 43,50 44,00 44,19
Temp. uscita condensatore °C 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
Portata fluido condensatore l/s 0,692 0,691 0,692 0,692 0,692 0,693 0,693 0,693 0,693 0,692
COP kW/kW 3,180 3,370 3,370 3,380 3,390 3,400 3,390 3,240 3,020 2,720
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SCAMBIATORI

SCAMBIATORE UTENZA
Tipologia PIASTRE
Quantità N° 1
Tipo di fluido ACQUA
Glicole % 0
Fattore di sporcamento m²K/kW 0,000
Tipologia attacchi filettato
Diametro attacchi 1"1/4
Portata minima l/s 0,394
Portata massima l/s 1,050
K perdita di carico 3300
Contenuto acqua l 2,00

REFRIGERAZIONE
Temperatura ingresso fluido (raffrescamento) °C 12,00
Temperatura uscita fluido (raffrescamento) °C 7,00
Portata l/s 0,593
Perdita di carico kPa 15,0
Prevalenza utile nominale unità kPa 56,6

RISCALDAMENTO
Temperatura ingresso fluido (riscaldamento) °C 40,00
Temperatura uscita fluido (riscaldamento) °C 45,00
Portata l/s 0,692
Perdita di carico kPa 20,5
Prevalenza utile nominale unità kPa 51,1

VENTILATORI
Tipologia ventilatore ASSIALE
N° ventilatori N° 2
Potenza assorbita ventilatore kW 0,12
F.L.I. kW 0,125
F.L.A. A 1

REFRIGERAZIONE
N° ventilatori N° 2
Potenza assorbita ventilatore kW 0,12
Portata d' aria nominale m³/s 1,70
Prevalenza utile nominale Pa 0

RISCALDAMENTO
Quantità N° 2
Potenza assorbita ventilatori kW 0,12
Portata aria m³/s 1,64
Prevalenza Pa 0

COMPRESSORI
Tipo di compressore SCROLL
N. compressori N° 1
N. circuiti N° 1
Refrigerante R410A
Gradini N° 0
Gradino minimo % 25
Regolazione STEPLESS
Carica olio kg 1,40
Carica refrigerante kg 4,45
F.L.I. - Massima potenza assorbita kW 6,4
F.L.A. - Massima corrente assorbita A 24,3
L.R.A. – Corrente di spunto singolo compressore A 0
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DATI SONORI

DATI SONORI FREDDO
Frequenze Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot (A)
Potenza sonora (spettro) dB 71 72 69 70 63 60 56 50 70
Pressione sonora (spettro) dB 56 57 54 55 48 45 41 35 55

DATI SONORI CALDO OUTDOOR
Potenza sonora in riscaldamento dB(A) 70

Note
Distanza m 1

Note
Livello di pressione sonora medio a 1 m di distanza, per unità in campo libero su superficie

riflettente; valore non vincolante calcolato dalla potenza sonora.
Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 9614.
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LIMITI DI FUNZIONAMENTO

DATI ELETTRICI
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50
F.L.I. - Massima potenza assorbita kW 6,525
F.L.A. - Massima corrente assorbita A 25
S.A. - Massima corrente di spunto A -

ACCESSORI

GRUPPI IDRONICI

SCAMBIATORE UTENZA
Codice accessorio STD1
Descrizione accessorio KIT IDRONICO - 1 POMPA 2P BP
Portata minima l/s 0,394
Portata massima l/s 1,050

REFRIGERAZIONE
Portata l/s 0,593
Prevalenza utile nominale unità kPa 56,6

RISCALDAMENTO
Portata l/s 0,692
Prevalenza utile nominale unità kPa 51,1
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GRAFICO PREVALENZA UTILE/RESIDUA

VARIAZIONI DATI DIMENSIONALI / ELETTRICI
Extra FLA tot. A 1
Extra FLI tot. kW 0,125
Extra peso tot. kg 0
Extra dim. lung. mm 0,00
Extra dim. larg. mm 0
Extra dim. alt. mm 0
Extra pot. sonora dB(A) 0,0
Accumulo tot. l 0,00

DIMENSIONI E PESI
A mm 900
B mm 420
H mm 1390
Peso in funzionamento kg 135
R1 mm 400
R2 mm 900
R3 mm 600
R4 mm 400
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i-BX-N /013
Applicazione LOW TEMPERATURE

Pompa di calore aria/ acqua: sì / no sì
Pompa di calore acqua/ acqua: sì / no no
Pompa di calore salamoia/ acqua: sì / no no
Pompa di calore a bassa temperatura: sì / no no
Con riscaldatore supplementare: sì / no no
Apparecchio misto a pompa di calore: sì / no no
Temperatura applicazione (1) (low 35°C/ medium 55°C) low 35°C
Portata d'acqua fissa / variabile fissa
Temperatura di uscita fissa / variabile variabile
I parametri sono dichiarati per condizioni climatiche medie/ alte/ basse (1) average / warmer / colder average
Potenza termica nominale a Tdesign Prated = Pdesignh [kW] 10
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%] 149
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente - - A+
Capacità di riscaldamento dichiarata a carico parziale, con temperatura interna pari a 20 °C e temperatura esterna Tj
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = – 7 °C Pdh [kW] 9,24
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = + 2 °C Pdh [kW] 5,62
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = + 7 °C Pdh [kW] 3,61
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = + 12 °C Pdh [kW] 2,93
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = temperatura bivalente Pdh [kW] 9,24
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = temperatura limite di esercizio Pdh [kW] 8,81
Per le pompe di calore aria/ acqua: Tj = – 15 °C (se TOL < – 20 °C) Pdh [kW] -
Temperatura bivalente Tbiv [°C] -7
Coefficiente di degradazione Cdh - 0,90
Coefficiente di prestazione dichiarato o indice di energia primaria per carico parziale, con temperatura interna pari a 20 °C e temperatura esterna Tj
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = – 7 °C COPd - 2,78
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = + 2 °C COPd - 3,69
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = + 7 °C COPd - 4,81
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = + 12 °C COPd - 5,65
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = temperatura bivalente COPd - 2,78
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = temperatura limite di esercizio COPd - 2,60
Per le pompe di calore aria/ acqua: Tj = – 15 °C (se TOL < – 20 °C) COPd - -
Per le pompe di calore aria/ acqua: temperatura limite di esercizio TOL [°C] -20
Temperatura limite di esercizio di riscaldamento dell’acqua WTOL [°C] 45
Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo
Modo spento POFF [kW] 0,070
Modo termostato spento PTO [kW] 0,000
Modo stand-by PSB [kW] 0,070
Modo riscaldamento del carter PCK [kW] 0,000
Riscaldatore supplementare
Potenza termica nominale Psup [kW] 1,63
Altri elementi
Controllo della capacità fissa / variabile variabile
Livello della potenza sonora, all’interno LWA [dB(A)] -
Livello della potenza sonora, all’esterno LWA [dB(A)] 70
Consumo di elettricità annuale per il riscaldamento QHE [kWh] 5660
Scambiatore di calore esterno
Per le pompe di calore aria/ acqua: portata d’aria, all’esterno Qairsource [m³/h] 5904,00
Per le pompe di calore acqua/acqua e salamoia/acqua: flusso di salamoia o acqua nominale,
scambiatore di calore all’esterno

Qwater/brine source [m³/h] -

(1) I parametri sono dichiarati per l’applicazione a temperatura media, tranne per le pompe di calore a bassa temperatura. Per le pompe di calore a bassa temperatura, i
parametri sono dichiarati per l’applicazione a bassa temperatura.

NOTA: Valori riferiti all'unità selezionata.
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i-BX-N /013
Applicazione MEDIUM TEMPERATURE

Pompa di calore aria/ acqua: sì / no sì
Pompa di calore acqua/ acqua: sì / no no
Pompa di calore salamoia/ acqua: sì / no no
Pompa di calore a bassa temperatura: sì / no no
Con riscaldatore supplementare: sì / no no
Apparecchio misto a pompa di calore: sì / no no
Temperatura applicazione (1) (low 35°C/ medium 55°C) medium 55°C
Portata d'acqua fissa / variabile fissa
Temperatura di uscita fissa / variabile variabile
I parametri sono dichiarati per condizioni climatiche medie/ alte/ basse (1) average / warmer / colder average
Potenza termica nominale a Tdesign Prated = Pdesignh [kW] 11
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%] 114
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente - - A+
Capacità di riscaldamento dichiarata a carico parziale, con temperatura interna pari a 20 °C e temperatura esterna Tj
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = – 7 °C Pdh [kW] 9,39
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = + 2 °C Pdh [kW] 5,71
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = + 7 °C Pdh [kW] 3,67
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = + 12 °C Pdh [kW] 2,79
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = temperatura bivalente Pdh [kW] 9,39
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = temperatura limite di esercizio Pdh [kW] 0,00
Per le pompe di calore aria/ acqua: Tj = – 15 °C (se TOL < – 20 °C) Pdh [kW] -
Temperatura bivalente Tbiv [°C] -7
Coefficiente di degradazione Cdh - 0,90
Coefficiente di prestazione dichiarato o indice di energia primaria per carico parziale, con temperatura interna pari a 20 °C e temperatura esterna Tj
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = – 7 °C COPd - 2,01
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = + 2 °C COPd - 2,88
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = + 7 °C COPd - 3,83
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = + 12 °C COPd - 4,61
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = temperatura bivalente COPd - 2,01
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = temperatura limite di esercizio COPd - 1,00
Per le pompe di calore aria/ acqua: Tj = – 15 °C (se TOL < – 20 °C) COPd - -
Per le pompe di calore aria/ acqua: temperatura limite di esercizio TOL [°C] -20
Temperatura limite di esercizio di riscaldamento dell’acqua WTOL [°C] 45
Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo
Modo spento POFF [kW] 0,070
Modo termostato spento PTO [kW] 0,000
Modo stand-by PSB [kW] 0,070
Modo riscaldamento del carter PCK [kW] 0,000
Riscaldatore supplementare
Potenza termica nominale Psup [kW] 10,6
Altri elementi
Controllo della capacità fissa / variabile variabile
Livello della potenza sonora, all’interno LWA [dB(A)] -
Livello della potenza sonora, all’esterno LWA [dB(A)] 70
Consumo di elettricità annuale per il riscaldamento QHE [kWh] 7482
Scambiatore di calore esterno
Per le pompe di calore aria/ acqua: portata d’aria, all’esterno Qairsource [m³/h] 5904,00
Per le pompe di calore acqua/acqua e salamoia/acqua: flusso di salamoia o acqua nominale,
scambiatore di calore all’esterno

Qwater/brine source [m³/h] -

(1) I parametri sono dichiarati per l’applicazione a temperatura media, tranne per le pompe di calore a bassa temperatura. Per le pompe di calore a bassa temperatura, i
parametri sono dichiarati per l’applicazione a bassa temperatura.

NOTA: Valori riferiti all'unità selezionata.
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i-BX-N /013
Temperatura applicazione (1) (low 35°C/ medium 55°C) medium 55°C
I parametri sono dichiarati per condizioni climatiche medie/ alte/ basse (1) average / warmer / colder average
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente - - A+
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%] 114
Potenza termica nominale a Tdesign Prated = Pdesignh [kW] 11
Consumo di elettricità annuale per il riscaldamento QHE [kWh] 7482
Temperatura applicazione (1) (low 35°C/ medium 55°C)
I parametri sono dichiarati per condizioni climatiche medie/ alte/ basse (1) average / warmer / colder
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]
Potenza termica nominale a Tdesign Prated = Pdesignh [kW]
Consumo di elettricità annuale per il riscaldamento QHE [kWh]
Temperatura applicazione (1) (low 35°C/ medium 55°C) medium 55°C
I parametri sono dichiarati per condizioni climatiche medie/ alte/ basse (1) average / warmer / colder warmer
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%] 141
Potenza termica nominale a Tdesign Prated = Pdesignh [kW] 11
Consumo di elettricità annuale per il riscaldamento QHE [kWh] 4112
Details and precautions on installation, maintenance and assembly can be found in the General manual for installation.
Product fiche data according to energy label directive 2010/30/EC regulation (EU) 811/2013.
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